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У процесі виконання НДР було створено спосіб з відповідною технологію отримання пор в полімерних плівках, який полягає у наступному : пепористу плівку розташовують між двома решітками робочої камери установки і здійснюють її нагрівання на протязі певного часу до в’язкотекучого стану  з наступним миттєвим "вакуумним ударом", що приводить до часткової морфологічної деструкції нагрітої плівки, тобто до виникнення наскрізних пор, які повторюють розмір і форму ячійок решітки. Технологічні рижими приведені в таблиці:

Таблиця

Технологічні рижими отримання пористих плівкових матеріалів з різною величиною повітропроникності

	Номер зразка
	Найменування 

і товщина матеріалу, мм
	Температура камери, 0С
	Час нагрівання зразка, хв
	Вакуум,

мм рт.ст.
	Повітро-проникність,

см3/см2 (год

	а) при постійному значенні температури в камері:

	1.
	ПЕ /0,06
	100
	1,5
	63,3
	2207

	2.
	ПЕ /0,06
	100
	2,0
	42,4
	803

	3.
	ПЕ /0,06
	100
	2,5
	84,8
	3072

	б) при постійному значенні часу нагрівання зразка:

	4.
	ПЕ /0,06
	116
	2,2
	62,4
	1205

	5.
	ПЕ /0,06
	65
	2,2
	42,4
	17,8

	6.
	ПЕ /0,06
	109
	2,2
	84,2
	2400

	в) при постійному значенні вакуумування системи:

	7.
	ПЕ /0,06
	112
	2,0
	70,1
	3000

	8.
	ПЕ /0,06
	76
	2,0
	70,1
	18,2

	9.
	ПЕ /0,06
	95
	2,5
	70,1
	2740


Примітки:   ПЕ /0,06 – чисельник- полімер (поліетилен); знаменник – товщина плівки, мм.

Отримані результати показують, що при товщині ПЕ плівки в 0,06 мм, змінюючи температури камери, час нагрівання зразка, та величину «вакуумного удару», можна отримувати пористі матеріали необхідного повітропроникнення.
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