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РЕФЕРАТ ПРОЕКТУ
Робота присвячена вирішенню проблеми удосконалення процесів модульного проектування одягу із прогнозованими топологічними властивостями розгорток поверхні. Наукову основу рішення склали: результати теоретичного обґрунтування взаємозв'язків різних типів графічної інформації, умови досягнення неперервності відображень поверхонь, які визначались із застосуванням методів гомеоморфних перетворень, принципів еквівалентності та розробленого в роботі методу модульного синтезу; вирішення завдань формування антропометричної, бази даних у рамках задіяного методу пропорційних аналогій і теоретичне обґрунтування процесів синтезу складних криволінійних поверхонь деталей одягу із застосуванням методів модульного генерування та модифікування.
В результаті досліджень експериментальне підтверджена правильність основних теоретичних рішень і отримані нові дані про аналітичні співвідношення еквівалентності топологічних просторів розгорток деталей одягу, які визначались сучасними математичними і інструментальними методами досліджень графічних моделей поверхонь манекена і одягу (геометричний модуль, матрична конструкція, конструктивний модуль, модельна конструкція) та умови забезпечення необхідних структурно-морфологічних властивостей конструктивного прототипу залежно від проектної ситуації.
Отримані дані закладають основу створення методики модифікування конструкцій одягу на модульному рівні та є методологічною базою цілеспрямованого добору конструктивних модулів у модельну конструкцію виробу з необхідною антропометричною та психологічною відповідністю одягу споживачу.
Мета проекту
Розробка системи модульного проектування одягу, спрямованої на підвищення якості продукції за рахунок топологічних перетворень розгортки поверхні тіла людини в заданий тип продукції.
Детальний опис проекту

Сучасний стан проблеми в світі і в Україні.
Одним із найважливіших завдань швейної галузі України являється забезпечення високого рівня якості і конкурентноздатності виробів на внутрішньому і зовнішніх ринках при суттєвих зниженнях трудовитрат на інженерну підготовку  виробництва. Особливо це питання загострюється в зв'язку з намірами вступу України ввійти в СОТ.

Визначальну роль в підвищенні якості одягу відіграють процеси його проектування, які можуть
бути реалізовані лише за умови методологічного забезпечення поліваріантності системи базових
конструкцій з урахуванням факторів впровадження у виробництво сучасних технологій
проектування та комп'ютерних систем. Методи проектування, які використовуються сьогодні,
базуються на дискретній побудові розгорток деталей одягу і не дозволяють прогнозувати
морфологічні властивості розгорток в процесах формоутворення складних криволінійних
поверхонь одягу з урахуванням особливостей функціонування системи "людина - середовище".
Багато уваги приділяється в напрямку удосконалення підсистем управління якістю одягу, але
проблема далека від завершення. Це пов'язано зі складністю і багатоплановістю поняття
"якість", в яке введена велика кількість не тільки об'єктивно виправданих показників її
характеристики таких, як соціальних, функціональних^ ергономічних, експлуатаційних, але і
завуальовано суб'єктивних показників.
Проблема цілеспрямованого формування асортиментних груп одягу, адекватних відповідному спектру потреб споживачів та сучасним технологіям проектування, набула особливої гостроти. Відсутність науково обґрунтованих принципів ідентифікації споживачів одягу з позицій розмірної та психологічної комфортності, недостатність методологічного забезпечення поліваріантності системи базових конструкцій з урахуванням комплексу виробничих факторів не дозволяють вирішити цю проблему у повному обсязі.
Основні ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту.
Робота виконана з урахуванням зарубіжного і вітчизняного наукового і практичного досвіду в сфері проектування одягу, антропологічної стандартизації, проектування об'єктів, застосування прикладної геометрії, топології та інших галузей знань. Проведено аналіз досліджень з відпрацювання конструкцій з використанням автоматизованих систем, якими займаються як вітчизняні науковці - КНУТД, ХНУ, так і науковці ближнього зарубіжжя - МДУДТ, С-Пб.ДУТД.
Окрім цього використовувались основні положення європейських вчених які стосуються: розробки способів, методів зняття антропометричних вимірів та обробки даних досліджень, геометричного моделювання тривимірних об'єктів та створення графічних моделей, методів оцінки ергономічної відповідності виробів та деякі інші.
Новизна проекту, етапи виконання, технологічні та технічні аспекти виконання проекту.
Новизною проекту є методологія створення наукових основ системи модульного проектування одягу на основі топологічних перетворень, визначенні основних закономірностей і положень, що описують ці процеси та прогнозування властивостей розгорток поверхонь. При цьому:
1. Вперше отримані аналітичні співвідношення які описують взаємозв'язки структурних типів проектної документації як компонент модульної системи розгортка поверхні манекена -конструкція одягу", умови перетворень многовидів конструкції при заданій базовій формі одягу.
2. Отримані математичні моделі і їх рішення із застосуванням системи включень в двоточковій топології з позицій способу задання топології еквівалентності та спадковості метрик в дискретних топологічних просторах поверхонь фігури, манекена, прошарків та одягу з урахуванням цих даних визначені внутрішні і межові точки каркасних моделей з позицій замкнення відображень, однорідність фактор - просторів поверхні манекена і матричної конструкції. Новизна підтверджена деклараційним патентом №63491.
3. Аналітичне вирішене одне із найбільш складних при проектуванні одягу завдання модульного синтезу в процесах генерування графічної моделі поверхні манекена і модифікування геометричних модулів розгортай. Визначено комбінаторний взаємозв'язок елементів системи "Геометричний модуль - конструктивний модуль" в конструкціях жіночого одягу.
4. Вперше одержані графічні моделі еквівалентних типів жіночих фігур з позицій акцентуацій характеру, що дозволяє визначити стабільні групи споживачів, які підтверджені експериментальне. Новизна підтверджена деклараційним патентом №57226.
5. Визначені параметричні характеристики неперервності відображень базових силуетних форм жіночого одягу на основі використання методу геометричної трансформації в системі додатків. Новизна підтверджена двома деклараційними патентами №45088, №63490,
6. Експериментальне підтверджена правомірність застосування одержаних аналітичних рішень при синтезі конструктивних модулів в конструкцію і визначенні раціональних маршрутів модифікування деталей одягу в системі автоматизованого проектування.
Обгрунтування необхідності виконання проекту ( науковий і соціальний ефект від виконання проекту, кінцева продукція і потреба в ній, галузі можливого впровадження розробки, обрахунки можливого економічного ефекту від впровадження, переваги запропонованої розробки перед аналогами (зарубіжними та вітчизняними).
Світовий досвід свідчить про те, що впровадження САПР в процеси конструкторської і технологічної підготовки виробництва дозволяє скоротити терміни створення нових моделей та прискорити впровадження їх у виробництво.
В існуючій методології проектування одягу не сформульовані модульні принципи етапів топологічних перетворень системи "людина - одяг - середовище" з урахуванням морфологічних властивостей проектних рішень кожного етапу. Тому тема проекту пов'язана з розробкою
наукових основ модульного проектування одягу, а саме з проблемою неперервності топологічних перетворень поверхонь одягу і спрямована на теоретичне забезпечення проектних рішень швейних виробів та підвищення їх конкурентноздатності.
Враховуючи ці обставини, актуальним стає завдання визначення такої структури конструкції одягу та розробки основ теорії модульного проектування деталей, які володіють функціональною сумісністю та композиційною збалансованістю.
Практична цінність результатів.
Поставлені в роботі наукові завдання вирішені та реалізовані в методиці формування проектної документації на нову модель одягу на основі модульних перетворень конструктивного прототипу відповідно до показників мінімізації проектної ситуації.
На основі циклу експериментальне - теоретичних досліджень розроблені алгоритми та програмне забезпечення моделювання графічних моделей поверхонь і розгорток одягу, які даюті можливість регламентувати основні параметри базових форм одягу на модульному рівні ті досягти суттєвого зниження статичної невідповідності виробу.
На основі теорії модульного проектування криволінійних поверхонь одягу сформульован рекомендації з використання матричних відношень у вигляді включення, виключення т видозмінювання модулів параметричного конструювання, що забезпечує формування бібліотек! конструктивних модулів з раціональними параметрами модифікування.
Запропонована науково обгрунтована методика визначення параметрів функціонального
модифікування конструкцій одягу з урахуванням крою рукава, яка пройшла успішну апробації
на ряді швейних підприємств (АТВП "Трембіта" м. Чернівці, ТзОВ "Сільвія", м. Львів, ВА
Хмільницька швейна фабрика "Лілея", Львівська швейна фабрика спортивних виробів, ВА
Конотопська швейна фабрика "Силует") та в навчальному процесі (ХНУ, м. Хмельницькії
Хмельницький інститут конструювання моделювання швейних виробів, КНУТД, м.Киїн
Матеріали роботи впроваджені в навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науі
України.

Використані в роботі методи і засоби оцінки статичної і психологічної відповідності одя дозволяють суттєво розширити інформаційну базу даних по показниках претензійної якості враховувати їх при виборі модельної конструкції.
Бібліотека конструктивних модулів для жіночого  одягу використовується  студентами дипломних   проектах,   результати   яких   впроваджено   на   підприємствах   України   та Хмельницького (ЗАТ "Хмельницьклегпром",  МП "Екстремал", ЗАТ ВКТ "Леся").
Загальна річна економія від впровадження склала 14504,1 грн., в т.ч. на п'яти підприємства
7087,4 грн., від реалізації навчального посібника - 10302 грн., що підтверджено відповідни
актами.

За результатами роботи 2003-2005 р. захищено докторську (Славінська А.Л.) і кандидате1 (Домбровська О.М.) дисертації.
Оцінка стану розробки, на якій грунтується проект%:

досліджено та обгрунтовано наукові аспекти........:..................................................... 100
досліджено та обгрунтовано технічні аспекти проекту................................................ 100
досліджено та обгрунтовано економічні аспекти проекту.......................................... 100
наявність матеріально-технічної бази.............................................................................70
наявність необхідного персоналу та фахівців.............................................................. 100
Наукові публікації авторського колективу за тематикою проекту:
статті - 50;   патенти – 4.
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